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Kubota Baumaschinen

Bagger 
Kompaktbagger KX-Serie	
10 Grundmodelle: 0,98 - 9 t  	 4

Kurzheckbagger U-Serie
7 Grundmodelle: 1,1 - 5,6 t 	 6

Anbaugeräte für Bagger
von verschiedenen Herstellern erhältlich 	 7

Radlader
Kubota Radlader R-Serie
2 Grundmodelle: 4,3 - 5,1 t 	 8

Kubota Radlader RT-Serie
4 Grundmodelle: 1,5 - 2,9 t 	 9

Anbaugeräte für Radlader
von verschiedenen Herstellern erhältlich	 8

Kettendumper
KC-Serie
5 Grundmodelle: 0,51 - 2,7 t 	 10

Inhalt Content

Kubota
Construction Machinery

Excavator
Compact excavator KX-Series
10 basic models: 0,98 - 9 t 	 4

Short tail excavator U-Series
7 basic models: 1,1 - 5,6 t	 6

Attachments for excavators
available from different suppliers	 7

Wheel loader
Kubota wheel loader R-Series
2 basic models: 4,5 - 5,1 t	 8

Kubota wheel loader RT-Series
4 basic models: 1,5 - 2,9 t  	 9

Attachments for wheel loaders
available from different suppliers	 8

Crawler Dumper
KC- Series
5 basic models: 0,51 - 2,7 t	 10
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KX
1 K008-3 980 10,2/7,4 700/860 1000 1720 KM55

2 KX016-4 1490/1540 13,0/9,6 990/1240 1300 2250 KM105

3 KX018-4 1620/1720 16,0/11,8 990/1300 1620 2380 KM105

4 KX019-4 1680/1780 16,0/11,8 990/1300 1620 2580 KM105

5 KX027-4 (HI)* 2520/2590 24,4/ 17,5 1400 2250 2740 KM155

6 KX030-4 (HI)* 2720/2790 24,0/17,7 1500 2590 2870
KM155 
KM205

7 KX037-4 3715/3545 24,2/17,8 1550 3000 3410 KM205

8 KX042-4α 4135 40,4/29,7 1700 3110 3455 KM205

9 KX060-5 5560 47,6/35 1960 4313 3875
KM205
KM305

10 KX080-4α2 8350 63,2/46,5 2200 6650 4600
KM305
KM455

11 KX080-4α2
(2 pc. boom)

8990 63,2/46,5 2200 6650 4590
KM305
KM455

Kg Kg

PS/
kW

(ISO 9249)

mm

Kgf

mm

kg

	 1  K008-3		            2  KX016-4		          3   KX018-4		        4   KX019-4

	 5  KX027-4 (HI)	           6  KX030-4 (HI)		         7   KX037-4	 	       8   KX042-4α

	  9  KX060-5		           10  KX080-4α2		         11   KX080-4α2 (2 pc. boom)

* In Standard- oder HI-Ausführung erhältlich.  
   HI: AUX1 +  AUX2 proportional, Verzurrösen, Autoshift

   Available as standard- and HI Version. 
    HI: AUX1 + AUX2 proportional, tie down points, Autoshift
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U

1
U10-3  
U10-3 SL*

1120 10,2/7,4 750/990 1060 1800 KM55

2 U17-3α (HI)** 1650 16,0/11,8 990/1240 1550 2310 KM105

3 U20-3α 2180/2380 19,0/14,0
S: 1400

V: 1300/1500
1880 2540 KM155

4 U27-4 (HI)** 2490/2590 21,2/15,6 1500 2140 2820 KM155

5 U36-4 3575/3755 24,2/17,8 1700 3060 3410 KM205

6 U50-5 4890 40,4/29,7 1960 3260 3370
KM205
KM305

7 U56-5 5520 47,6/35 1960 4313 3630
KM205
KM305

PS/
kW

(ISO 9249)

mm

Kgf

mm
Kg Kg

kg

	 1  U10-3/SL		            2  U17-3α (HI)		          3   U20-3α		        4   U27-4 (HI)

	 5  U36-4			   6   U50-5		          7   U56-5

*Seitliche Vorsteuerhebel 

  Right and left side lever pilote system     

KX/U Anbauteile für Bagger
Attachments for excavators 

Powertilt
Powertilt

Tieflöffel
Excavation bucket

Hydraulische/ starre Grabenräumwanne
Cleaning bucket fix/ hydraulic

Hydraulikhammer 
Hydraulic Breaker

Mechanischer  
Schnellwechsler  
Mechanical Quick  
Coupler

Mechanischer Schnell-
wechsler mit Lasthaken  
Mechanical Quick  
Coupler with lifting 
hook

Hydraulischer Schnell-
wechsler mit Lasthaken  
Hydraulic Quick  
Coupler with lifting 
hook

Hydraulischer  
Schnellwechsler  
Hydraulic Quick  
Coupler

Weitere Anbauteile optional erhältlich.
Zubehör wie z.B. Sicherheitsventile für Lasthe-
beeinsatz, Rundumleuchte an der Kabine, zu-
sätzliche Arbeitsscheinwerfer vorne etc. optional 
erhältlich.

Other additional attachments are available as 
option. Accessories like safety valves for lifting 
applications, beacon lights for cabin, addition-
al working lights for front etc. are available as 
option.

** In Standard- oder HI-Ausführung erhältlich.
     HI: AUX1 + AUX2  proportional, Verzurrösen, Autoshift

     Available as standard- and HI Version. 
      HI: AUX1 + AUX2 proportional, tie down points, Autoshift
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R
			        1  R070		         			      2   R090			   			        1  RT160-2		        			      2   RT220-2			 

	   		        3  RT 260-2				        4  RT280-2		      

kN mm

mm

PS/
kW

(ISO 9249)

PS/
kW

(ISO 9249)

mm

mm

Kg Kg

kg

Kg Kg

kg

1 R070 4355/4520 50,8/37,4 1680* 30,1 3230

2 R090 44855/5020 64,3/47,3 1725* 36,3 3230

1 RT160-2 1525/1730 26/19 1230* 14,7 2067

2 RT220-2 2200/2313 26/19 1280* 20,1 2450

3 RT260-2 2400/2605 26/19 1320* 25,4 2498

4 RT280-2 2800/2950 50/36 1370* 28,4 2517

RT

Anbauteile für R-Serie / Attachments for R-Series 

* Mit Bereifung  /  Tires: MPT 12.5 -18 + MPT 12.5 -20

4 in 1 Schaufel mit und ohne Zähne 
4 in 1 bucket with or  
without teeth

Ladeschaufel mit und ohne Zähne 
Loading bucket with and  
without teeth

Komplette Stapeleinrichtung 
Fork carriage with pallet forks

Ladeschaufel mit und ohne Zähne 
Loading bucket with and  
without teeth

4 in 1 Schaufel mit und ohne Zähne 
4 in 1 bucket with and without 
teeth

Komplette Stapeleinrichtung 
Fork carriage with pallet forks

*mit Bereifung  / Tires: 31 x 15.5-15 SKID

kN
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KC
	 1  KC70		            2  KC100 HD		          3   KC 70 H-4		        4   KC70 HV-4

	 5  KC70 VHD-4		           6  KC70 SL-4		          7   KC70 VSL-4		        8   KC110 HR-4

	  9  KC250H-4		             10  KC250 HR-4		          			           new:  15 KC70H-4e

PS/
kW

(ISO 9249)

mm

Kg Kg

kg

m3 Kg

1 KC70 510 5,6/4,1 880 0,36  700

2 KC100HD 885 11,3/8,3 950 0,52 1200

3 KC 70H-4 580 9,4 / 7,1 758 0,34 700

4 KC70HV-4 660 9,4 / 7,1 758-1050 0,34 700

5 KC70 VHD-4 740 9,4 / 7,1 758-1058 0,29 550

6 KC70SL-4 655 9,4 / 7,1 758 0,34 700

7 KC70 VSL-4 735 9,4 / 7,1 758-1058 0,34 700

8 KC110HR-4 960 15,0 /11,0 1025 0,50 1000

9 KC250H-4 2700 45,5 / 33,4 1660 1,36 2500

10 KC250HR-4 2700 45,5 / 33,4 1660 1,49 2500

15 KC70H-4e 700 126 Ah 758 0,34 700

11 KC70H-4P 540 8,40 / 6,3 758 0,34 700

12 KC70HV-4P 620 8,40 / 6,3 758-1050 0,34 700

13 KC70VHD-4P	 700 8,40 / 6,3 758-1058 0,29 550

14 KC70SL-4P 600 8,40 / 6,3 758 0,34 700

	  11  KC70H-4P		            12  KC70HV-4P		          13  KC70VHD-4P		        14  KC70SL-4P	     

Benzin / Petrol: Benzin / Petrol:
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KUBOTA Baumaschinen GmbH
Steinhauser Straße 100
66482 Zweibrücken
Germany

Tel.  +49 (0)63 32 487-100
Fax  +49 (0)63 32 487-101
vertrieb@kubota-baumaschinen.de 
www.kubota-eu.com


